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Załącznik 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oraz prace montażowo-instalacyjne wyposażenia zgodnie z parametrami wskazanymi poniżej 

	WYPOSAŻENIE 8 PRACOWNI SZKOLNYCH

- PG nr 1 w Żaganiu

- PG w Tomaszowie

- PG nr 1 w Żarach

- PG nr 3 w Żarach

- PG nr 4 w Żarach

- PG w Mirostowicach Dolnych

- PG w Bieniowie

- PG w Grabiku 

	Lp.
	Nazwa sprzętu – przedmiot zamówienia
	Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia 


	Ilość sztuk

	1. 
	Czajnik elektryczny
	Moc maksymalna 3000W
Pojemność do  1,8 litra
Zdejmowana pokrywka
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawa 360°z miejscem na kabel
	8

	2. 
	Palnik spirytusowy
	Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml.

Paliwem dla palnika może być spirytus, denaturat, benzyna, czy jakakolwiek inna, łatwopalna substancja.
	32

	3. 
	Zwierciadło wklęsłe 
	Zestaw zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10cm każde. Jedno jest zwierciadłem wklęsłym drugie wypukłym. Oba umieszczone są na wspólnej podstawie, której wysokość można regulować.
	16

	4. 
	Rurka do demonstracji zjawisk konwekcji
	Zestaw:  szklana rurka o średnicy około 15 mm wygiętą w kształt prostokąta o szerokości około 17 cm i wysokości około 20 cm. Rurka posiada u góry wlew. Za pomocą zestawu można zademonstrować zjawisko konwekcji w cieczy.
	16

	5. 
	Generator van de Graaffa
	Generator Van de Graaffa z napędęm ręcznym oraz elektrycznym pozwalającym uzyskać iskrę elektryczną o długości około 6 cm do 10 cm. Urządzenie stanowiące pomoc dydaktyczną, służącą do wytwarzania ładunków elektrycznych o napięciu kilku MV. Za pomocą modelu można wykonać szereg doświadczeń, tj.

- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika

- linie sił pola elektrycznego

- działanie cieplne iskry

- efekty świetlne wyładowań
	8

	6. 
	Fartuch laboratoryjny
	Fartuch laboratoryjny płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód, rozmiar XS, S i M
	16

	7. 
	Okulary ochronne
	Okulary ochronne przeciwodpryskowe. Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu niezarysowujące, bezbarwne. Klasa optyczna 1. Rozmiar odpowiedni dla młodzieży. 
	64

	8. 
	Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem
	Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 50 ml

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja  100 ml

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 250ml

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 500 ml 

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 1000 ml
	40

	9. 
	Pipety (zestaw)
	Zestaw plastikowych pipet Pasteura składający się min. z 500szt. Całkowita pojemność ok. 5 ml (podziałka do 1 ml, bańka ssąca około 4 ml), minimalne wymiary 5 x 150 mm. Niesterylne
	16

	10. 
	Stojak do próbówek 
	Statyw do probówek 2-rzędowy, o maksymalnych wymiarach: średnicy 20 mm i wysokości 70 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym. Statyw do probówek o średnicy nie większej niż 20 mm.
	16

	11. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe - zestaw
	Pipeta typu Pasteura polietylenowa 1ml - 150mm (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa 3ml (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa kapilarna jałowa, indywidualnie pakowana (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa 1ml jałowa, indywidualnie pakowana (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa 3ml jałowa, indywidualnie pakowana (500szt)
	16

	12. 
	Bagietki – zestaw
	Wykonane ze szkła borokrzemowego 

Bagietka szklana 150 mm 4 mm 10 szt. 

Bagietka szklana 200 mm 5 mm 10 szt. 

Bagietka szklana 250 mm 6 mm 10 szt. 

Bagietka szklana 300 mm 7 mm 10 szt.
	16

	13. 
	Termometr laboratoryjny
	Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy minimum -20/+120°C, długość całkowita około 300mm, długość części odczytowej około 255mm. Termometr bezrtęciowy, wypełniony alkoholem. Do pomiaru przez zanurzenie całkowite bądź do wskazanego punktu.  
	16

	14. 
	Tryskawki
	Tryskawka 100ml z LPDE do zastosowań laboratoryjnych i prostego dozowania, zaopatrzona w wygiętą rurkę, zakończoną  specjalną dyszą, która daje skupiony strumień, nie powodując niebezpiecznych rozprysków. Kolor mlecznoprzeźroczysty
	24

	15. 
	Drewniane łapy do próbówek 
	Uchwyt wykonany z drewna i metalowej sprężyny. Wykorzystywany do bezpiecznego trzymania probówek i innych lekkich naczyń podczas ogrzewania
	24

	16. 
	Czasza grzejna
	Płaszcze grzejne z regulatorem mocy grzejnej, o prostej konstrukcji, pojem. 250 ml- 500 ml
	8

	17. 
	Bibuła laboratoryjna – zestaw
	Sączki laboratoryjne, (bibuła lab.), Bibuła jakościowo miękka. Papier filtracyjny – gładki lub porowaty; Parametry: 125 mm, okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt.
	16

	18. 
	Odczynniki chemiczne zestaw do gimnazjum
	Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml; 

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 

Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml

Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g

Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g

Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g; 

Azotan (V) srebra) 10 g

Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC) 250 ml

Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 

Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml

Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml

Chlorek potasu 100 g

Chlorek sodu 250 g

Chlorek wapnia 100 g

Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml

Cyna (metal - granulki) 50 g 

Dwuchromian (VI) potasu 50 g

Fenoloftaleina (wskaźnik - 1%  roztwór alkoholowy) 100 ml Fosfor czerwony 25 g

Glin (metal- blaszka) 100 cm2

Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g

Glin (metal - pył) 25 g

Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml

Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml 

Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml

Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml 

Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml

Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 

Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml

Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 

Lakmus (roztwór) 100 ml

Magnez (metal - wiórki) 25 g

Magnez (metal - wstążki) 100 g 

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g

Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g

Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

Octan etylu 100 ml 

Octan ołowiu (II) 25 g

Octan sodu bezwodny 50 g

Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g

Parafina rafinowana (granulki) 50 g

Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt

Sacharoza 100 g

Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.

Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g

Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g 

Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g

Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g 

Siarka (kruszona - minerał)  250 g; Skrobia ziemniaczana 100 g 

Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g

Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g

Tlenek magnezu 50 g 

Tlenek miedzi  50 g 

Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g

Tlenek żelaza(III) 50 g

Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 

Węglan potasu bezwodny 100 g 

Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g 

Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g Wodorotlenek wapnia 250 g

Żelazo (metal - opiłki) 100 g
	8

	19. 
	Tabela rozpuszczalności - plansza
	Ścienna plansza szkolna przedstawiająca tablicę rozpuszczalności związków. 

Format: 

160 x 120 cm lub 200 x 150 cm
	8

	20. 
	Bryły – z ruchomymi osiami (zestaw – 10 brył)
	Bryły przezroczyste z ruchomymi osiami wykonane  z mocnego tworzywa. Na wierzchołku lub w środkowym punkcie górnej podstawy bryły zamocowany sznurek, który przeprowadzony jest wewnątrz bryły. Stosunek podstawy do wysokości wynosi 1:2.

Wysokość brył – około 15 cm
	8

	21. 
	Bryły geometryczne składane – zestaw modeli brył rozkładanych z siatkami
	10 brył z przeźroczystego tworzywa o wym. około 7,5 cm: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu; 10 siatek z kolorowego tworzywa
	8

	22. 
	Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych
	Zestaw do demonstracji powstawania brył.

Napęd - elektryczny.

Zestaw powinien składać się  z 4 brył - stożka, koła, owalu i stożka ściętego oraz  podstawy.
	8

	23. 
	Laptop
	Procesor: Intel Core i5

Pamięć RAM: min. 8 GB

Dysk: min. 240 GB SSD SATA III

Ekran o przekątnej 15,6 cala

Microsoft Windows 10 ( wersja 64-bitowa)

Napęd: DVD - RW

Rodzaje wejść/wyjść: USB 3.0

HDMI, VGA (D-SUB); czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe

RJ - 45

24 miesiące (gwarancja producenta)
	8

	24. 
	Tablica multimedialna
	Przekątna powierzchni roboczej 80" - minimum 
Proporcje obrazu standard: 4:3
Technologia:  pozycjonowanie w podczerwieni
Sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem
Komunikacja z komputerem / zasilanie:  USB
Oprogramowanie w języku polskim:  tak
Połączenie bezprzewodowe: tak
Waga: około  24 kg
Gwarancja: 36
	8

	25. 
	Głośniki
	Głośniki aktywne, zestaw dwudrożnych kolumn stereofonicznych 

do zastosowania z tablicami edukacyjnymi, regulacja dźwięku, przystosowane do instalacji na 

ścianie (uchwyty producenta), dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji w języku polskim 
	8

	26. 
	Biała tablica z naniesionym układem współrzędnych i siecią kwadratową
	Układ współrzędnych - nakładka tablicowa magnetyczna suchościeralna. Nakładka powinna doskonale przylegać do wszelkiego rodzaju tablic szkolnych i flipchartów wykonanych na bazie blach.
Dane techniczne:
Rozmiar gabarytowy planszy: około 80 cm x 100 cm, 
Na odwrocie zaopatrzona  w dwie taśmy magnetyczne o szerokości około 4 – 8 cm.
	8

	27. 
	Tablet
	Parametry techniczne: 
- Ekran o przekątnej 10 cali
- Procesor 4 rdzenie
- zainstalowany system operacyjny Android, pamięć min. 8 GB, pamięć RAM 1 GB
	128

	28. 
	Pakiet do nauki rachunku prawdopodobieństwa
	Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa zawierający elementy przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład dwumianowy.
	8

	29. 
	Model serca
	Model serca naturalnej wielkości. Przednia ściana serca może być zdemontowana w celu zaprezentowania szczegółów wewnętrznej struktury. Model na podstawie (z nietłukącego tworzywa sztucznego)  Waga: około 1,5 kg
	8

	30. 
	Model skóry człowieka
	Model przekroju skóry powiększony 40 – krotnie. Model powinien przedstawiać  takie elementy skóry jak: mieszki włosowe, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy, naczynia - Model montowany na podstawie - Wymiary: około 24 x 15 x 3,5 cm - Waga: około 0,2 kg
	8

	31. 
	Model budowy anatomicznej człowieka
	Model tułowia człowieka (40 częściowy) wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. Model podzielony na 2 części reprezentujące obie płcie. Lewa strona modelu powinna przedstawiać  układ mięśni i ścięgien. Przednia część klatki piersiowej zdejmowana, dzięki czemu możliwe będzie wyjęcie każdego organu i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową. Po wyciągnięciu narządów wewnętrznych model powinien zapewniać możliwość zapoznania się z powłokami wewnętrznymi ciała, budową kręgosłupa, jego umięśnieniem, umiejscowieniem rdzenia kręgowego. Powinny być dobrze widoczne przyczepy mięśni. Z modelu będzie można wyciągnąć także krąg piersiowy. Każdy z narządów wewnętrznych powinien mieć widoczne ukrwienie. Narządy wewnętrzne powinny być wykonane z elastycznego tworzywa, co ułatwi ich powrotne umiejscowienie po wyjęciu z modelu. Model powinien posiadać odczepianą głowę z dobrze widocznymi mięśniami i przyczepami mięśni a w jej przekroju powinna być możliwa obserwacja budowy jamy ustnej i nosowej, a także otwarcie puszki mózgowej, jednej z półkul i wyciągnięcie gałki ocznej.
	8

	32. 
	Mikroskop optyczny
	Szklana optyka zapewnia jasny i ostry obraz, metalowy korpus, stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów

Powiększenie w wyposażeniu standardowym od 40x do 100x (obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x - immersyjny). Oświetlenie diodowe i wbudowany akumulator umożliwiający pracę w terenie. 

Mikroskop wyposażony w stolik krzyżowy oraz regulację ogniskowania makro i mikro. Dodatkowo w oświetlenie w postaci 1-watowej diody LED drugiej generacji. Natężenie światła regulowane za pomocą pokrętła umieszczonego w podstawie. 

Dane techniczne:

- głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45 st., obracana 360 st.

- okulary: WF 10x

- obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x i 100x (amortyzowany)

- powiększenia: 40x, 100x

- koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów

- regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna

- oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 3) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe, szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. 
	10

	33. 
	Mikroskop terenowy
	Mikroskop  - stereoskopowy dwuokularowy mikroskop o 20-krotnym powiększeniu do obserwacji w świetle odbitym, zasilany za pomocą 2 baterii AA ("paluszków", gniazdo na baterie w podstawie). 

• powiększenie: 20x
• okulary: 10x
• średnica okularu: 23 mm
• obiektywy: 2x
• oświetlenie diodowe (LED)
• pokrętło ostrości: duże, z obydwu stron korpusu
• waga: około 500 g
	16

	34. 
	Lupa
	Lupa z powiększeniem
12 DIOPTRII (4X)
Średnica soczewki: 50 mm
Lupa powinna posiadać podświetlenie LED + UV

Lupa z antypoślizgową powłoką na całej powierzchni. Zasilanie bateryjne 
	128

	35. 
	Preparaty mikroskopowe – bakterie (komplet)
	Komplet powinien zawierać 23 preparaty mikroskopowe m.in.:
gronkowiec złocisty, zakażenia ropne pakietowiec żółty, szczep barwny paciorkowiec mlekowy, fermentujący mleko, krótkie łańcuchy, laseczka sienna, rozmaz komórek żywych i przetrwalników bakterie brodawkowe wiążące azot N2 w korzeniach roślin motylkowych, pałeczka odmieńca, wywołująca procesy gnilne, pałeczka okrężnicy - bakteria jelita grubego człowieka; śrubowiec gnijącej wody, purpurowa bakteria bezsiarkowa, śrubowiec,
bakterie nazębne, wymaz bakterii Gram+ i Gram-, 
bakterie z chleba; bakterie z sera, rozmaz bakterii z jogurtu; laseczka Bacillus cereus (ruchliwa, laseczka tlenowa, G+, przetrwalniki ciepłooporne), rozmaz laseczki chorobotwórczej dla motyli, jako preparat Bt wykorzystywanej w walce biologicznej z ich gąsienicami; włoskowiec różycy, bakteria octowa, tworząca z grzybami fermentujące tzw. grzybki kefirowe, trzy rodzaje bakterii, rozmaz śrubowiec, wygląd ogólny; kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich; rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium; Coccus; gram-negative
Bacillis; gram-negative
Zestaw powinien być zapakowany.
	8

	36. 
	Preparaty mikroskopowe – protisty (komplet)
	Komplet powinien zawierać następujące preparaty:
• pantofelek Parametium
• euglena zielona Euglena viridis
• ameba Amoeba proteus
• grantia Grantia – gąbka wapienna Calcarea (przekrój); grantia Grantia, gąbka wapienna – typy igieł; nadecznik stawowy Spongilla lacustris – gąbka różnoszkieletowa Desmospongiae (przekrój); stułbia Hydra (parzydełkowce Cnidaria, stułbiopławy Hydrozoa); wypławek biały  Dendrocoelum lacteum (wirki trójjelitowe Tricladida); chińska przywra wątrobowa Clonorchis (Ophisthorchis) sinensis; tasiemiec uzbrojony (soliter) Taenia solium – główka (scolex); glista ludzka Ascaris lumbricoides – przekrój poprzeczny samca i samicy; dżdżownica Lumbricus terrestris – przekrój poprzeczny; pijawka lekarska Hirudo medicinalis; przywra Schistosoma japonicum – osobnik żeński; przywra Schistosoma japonicum – osobnik męski; wrotki słodkowodne Rotatoria (morfologia) – różne gatunki; rozpiórek Plumatella i inne gatunki słodkowodnych mszywiołów Bryophyta; małż (Bivalvia) – przekrój poprzeczny przez części miękkie
• rozwielitka Daphnia i oczlik Cyclops w porównaniu; dziesięcionóg Decapoda – przekrój podłużny w płaszczyźnie strzałkowej
• pająk (Araneida) – morfologia
• owad, pszczoła Apis – aparat gębowy gryząco-liżący; pszczoła Apis mellifera – odnóże trzeciej pary do zbierania i transportu pyłku
• komar Culex sp. – cykl życiowy (jajo, larwa, poczwarka, imago)

Zestaw powinien być zapakowany.
	8

	37. 
	Preparaty mikroskopowe – tkanki roślinne (komplet)
	Preparaty roślinne (30 szt.) powinny zawierać przykłady podstawowych tkanek roślinnych m.in.:
Owocnik grzyba; Pleśniak; Pędzlak; Kropidlak
Porost, plecha w przekroju; Skrętnica, Koniugacja
Mech, splątek
Mech, plemnie, przekrój podłużny
Alga czarna, liść p.pp.
Sosna, igła, przekrój poprzeczny
Sosna, owoc męski z mikrosporami, p.pp.
Sosna, owoc żeński, przekrój podłużny, p.pp.
Bób, budowa pierwotna korzenia, prze. poprz
Cebula mitoza w wierzchołku korzenia, p.pp.
Kukurydza, łodyga p.pp.
Lipa, łodyga 1,2,3-letnia, budowa wtórna, p.pp.
Kukurydza łodyga, p.pd.
Pelargonia, łodyga, przekrój poprzeczny
Wierzchołek pędu
Cebula, aparaty szparkowe
Jaśmin, liść p.pp.
Narcyz, liść p.pp.
Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny
Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny
Morwa, ogonek liścia, przekrój przez strefę cięcia
Kawa, liść p.pp.
Kukurydza, nasiono z zarodkiem, przekrój. podł.
Komórki kamienne w miękiszu gruszy
Zioło i drzewo, łodyga p.pp
Kiełkujące ziarna pyłku.
	8

	38. 
	Preparaty mikroskopowe – grzyby (komplet)
	Komplet powinien zawierać następujące preparaty: 
1. Pleśń chlebowa (Rhizopus), sporangia
2. Pleśń chlebowa (Rhizopus nigricans)
3. Zainfekowane żyto
4. Pędzlak
5. Pędzlak – strzępki z zarodnikami
6. Kropidlak (Aspergillus)
7. Kropidlak (Aspergillus) – strzępki z zarodnikami
8. Drożdże (Saccaromyces)
9. Drożdże – podział przez pączkowanie
10. Kustrzebka (Peziza) – apotecjum, przekrój
11. Ustilago tritici – grzyb wywołujący chorobę pszenicy
12. Ustilago zeae – przekrój grzyba, widoczne chlamydospory
13. Coprinus – przekrój grzyba, widoczne zarodniki
14. Porost – przekrój części wegetatywnej (thallus)
15. Porost – przekrój przez apotecjum (miseczkę). 
	8

	39. 
	Szkiełka nakrywkowe (komplet)
	Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm, gr. 0,13-0,17 mm - 100 szt. ;    
Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm, gr. 0,13-0,17 mm - 100 szt. ;      
Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm, gr. 0,13-0,17 mm -100 szt.   
Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt.      
Szkiełka nakrywkowe 24 x 32 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt.     
Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm, gr. 0,13-0,17 mm - 100 szt. ;  
Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt.  
Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm, gr. 0,13 - 0,1 mm -  100 szt. 
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 10 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 12 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 13 mm100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 14 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 15 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 18 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 20 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 22 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 24 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 25 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 30 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 22 mm 50 szt.
	16

	40. 
	Szkiełka podstawowe (komplet)
	Ekonomiczne szkiełka mikroskopowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie.
Komplet powinien zawierać 50 opakowań po 50 szkiełek.
	16

	41. 
	Zlewki różnej wielkości (zestaw) 
	Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1 litr. Każda zlewka powinna posiadać dziobki z trzech stron oraz dokładną podziałkę, która umożliwia dokładne dozowanie płynów. Zlewki powinny być wykonane z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego. 
	16

	42. 
	Kolby stożkowe (zestaw)
	W skład zestawu wchodzą wykonane ze szkła dwie kolby stożkowe (erlenmejerki) o pojemności 100ml i 50ml oraz lejek.
	16

	43. 
	Igły preparacyjne (zestaw)
	Igła preparacyjna plastikowa prosta. Długość około 13 – 16 cm. Końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, prosta. Trzonek plastikowy. 
	16

	44. 
	Kompas
	Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejami mineralnymi tłumiącymi drgania.

- karabińczyk do przypięcia do plecaka, paska, szlufki;
- czytelna, stabilizowana wskazówka;
- odporność na uderzenia 1 m;
- temperatura pracy -20 st C do +60 st C;
- wymiary około 41 x 31 x 13 mm;
	32

	45. 
	Aparat fotograficzny
	8-krotny zoom optyczny; szerokokątny obiektyw 28 mm ; nagrywanie filmów HD, rozdzielczość – od 16 do 20 mln pikseli; wyświetlacz o przekątnej minimalnie 2.7 cala; programy tematyczne, stabilizator obrazu ; jako funkcja dodatkowa -  zoom 16x
	8

	46. 
	GPS
	Ekran 5 cali;- z mapami 45 państw, w tym Polska
	8

	47. 
	Okazy skał minerałów i skamieniałości (zestaw)
	Kolekcja skał – zestaw rozszerzony (45 okazów)

Zawiera po 15 skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Łącznie 45 skał, każda wielkości ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w odrębnym wewnętrznym pojemniku z przegródkami
	8

	48. 
	Profile glebowe – zestaw doświadczalny
	Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia oraz zestawem wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Dołączone karty pracy.
	4

	49. 
	Globusy uczniowskie (skala 1:40 000 000)
	Globus uczniowskie (skala 1:40 000 000), średnica od 110 mm do 220 mm.
	16

	50. 
	Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna (hipsometryczna, ukształtowanie powierzchni)
	Mapa ścienna świata

ogólnogeograficzna zawierająca: m.in.

ukształtowanie powierzchni kontynentu;

rozmieszczenie obiektów;

hydrograficznych, położenie;

najważniejszych miejscowości, linii

kolejowych i dróg, przebieg granic

państw i kontynentów, itp.  Skala: do 1:25 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	51. 
	Mapa ścienna świata polityczna 
	Mapa uwzględniająca podział polityczny

świata, Skala: do 1:35 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	52. 
	Mapa ścienna świata klimatyczna
	Mapa świata przedstawia zasięgi stref

klimatycznych i typów klimatu, Skala: do 1:25 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	53. 
	Mapa ścienna świata krajobrazowa
	Mapa ścienna przedstawia
zróżnicowanie krajobrazowe Świata,
rozmieszczenie najważniejszych typów
krajobrazu. W treści mapy
uwzględniono: krainy geograficzne,
szczyty, wulkany, itp., Skala: do 1:25 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	54. 
	Mapa ścienna Europy ogólnogeograficzna
	Mapa ogólnogeograficzna Europy
zawiera: ukształtowanie powierzchni
kontynentu, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów, Skala: do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	55. 
	Mapa ścienna Europy polityczna
	Mapa zawierająca podział polityczny
Europy, Skala: do 1:7 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 
Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	56. 
	Mapa ścienna Ameryki ogólnogeograficzna
	Mapa ogólnogeograficzna Ameryki
zawiera: ukształtowanie powierzchni
kontynentów, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic
państw i kontynentów, Skala: do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	57. 
	Mapa ścienna Ameryki polityczna
	Mapa Ameryki /pł. i pd./ zawierająca
podział polityczny, Skala:  do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	58. 
	Mapa ścienna Afryki ogólnogeograficzna 
	Mapa Afryki ogólnogeograficzna
zawiera: ukształtowanie powierzchni
kontynentu, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic
państw i kontynentów, Skala:  do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	59. 
	Mapa ścienna Afryki polityczna
	Mapa Afryki zawierająca podział polityczny, Skala do. 1:10 mln, Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	60. 
	Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii
	Mapa ścienna ogólnogeograficzna
Australii zawiera: ukształtowanie
powierzchni kontynentu,
rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic
państw i kontynentów, Skala do. 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	61. 
	Mapa ścienna Arktyki i Antarktydy
	Mapa ścienna Arktyki / Antarktyki, Skala: do
1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	62. 
	Mapa ścienna płyt litosfery, mapa ścienna zjawisk wulkanicznych, mapa ścienna obszarów sejsmicznych
	Ścienna, dwudzielna mapa szkolna
syntetycznie i czytelnie przedstawiająca
podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery, Skala do 1:25 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	4

	63. 
	Plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii 
	Plan światowej metropolii, druk miękki,
skala do 1:20 – 30 tys. Zawiera m.in. kompleksowy spis ulic, przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, stacje benzynowe, szpitale, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, zabytki. 
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	WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI MIĘDZYSZKOLNYCH

- PG nr 2 w Żaganiu

- PG nr 2 w Żarach 

	1. 
	Model serca
	Model serca naturalnej wielkości. Przednia ściana serca może być zdemontowana w celu zaprezentowania szczegółów wewnętrznej struktury. Model na podstawie (z nietłukącego tworzywa sztucznego)  Waga: około 1,5 kg
	2

	2. 
	Model skóry człowieka
	Model przekroju skóry powiększony 40 – krotnie. Model powinien przedstawiać  takie elementy skóry jak: mieszki włosowe, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy, naczynia - Model montowany na podstawie - Wymiary: około 24 x 15 x 3,5 cm - Waga: około 0,2 kg
	2

	3. 
	Model budowy anatomicznej człowieka
	Model tułowia człowieka (40 częściowy) wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. Model podzielony na 2 części reprezentujące obie płcie. Lewa strona modelu powinna przedstawiać  układ mięśni i ścięgien. Przednia część klatki piersiowej zdejmowana, dzięki czemu możliwe będzie wyjęcie każdego organu i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową. Po wyciągnięciu narządów wewnętrznych model powinien zapewniać możliwość zapoznania się z powłokami wewnętrznymi ciała, budową kręgosłupa, jego umięśnieniem, umiejscowieniem rdzenia kręgowego. Powinny być dobrze widoczne przyczepy mięśni. Z modelu będzie można wyciągnąć także krąg piersiowy. Każdy z narządów wewnętrznych powinien mieć widoczne ukrwienie. Narządy wewnętrzne powinny być wykonane z elastycznego tworzywa, co ułatwi ich powrotne umiejscowienie po wyjęciu z modelu. Model powinien posiadać odczepianą głowę z dobrze widocznymi mięśniami i przyczepami mięśni a w jej przekroju powinna być możliwa obserwacja budowy jamy ustnej i nosowej, a także otwarcie puszki mózgowej, jednej z półkul i wyciągnięcie gałki ocznej.
	2

	4. 
	Statyw - zestaw
	W skład zestawu wchodzi: podstawa statywu z prętem, łapa uniwersalna, łącznik oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach oraz przyrządy laboratoryjne: łapy do próbówek, stojak do próbówek, pęseta, szczypce laboratoryjne, szczotka do mycia próbówek, łyżko – szpatułka i palnik laboratoryjny ze stojakiem. Wysokość minimalna 50 cm.
	4

	5. 
	Akwarium do hodowli roślin wodnych
	Akwarium min. 25 litrów, wymiary około 40x25x25 z pokrywą z oświetleniem LED i klapką do karmienia ryb.

Grubość szkła min. 6 mm.  

Zestaw startowy (pokarm, uzdatniacz, biostarter) 

Szkła łączone specjalnym silikonem akwarystycznym w kolorze czarnym, który jest nietoksyczny dla ryb i odporny na zabrudzenia. 

W zestawie minimum: Filtr wodny oraz grzałka o parametrach dostosowanych do pojemności akwarium.
	2

	6. 
	Tacki, deski do krojenia (zestaw)
	Zestaw 6 desek + stojak. Deski do krojenia wykonane z wysokiej jakości drewna np. bambusowego. 
	6

	7. 
	Apteczka z wyposażeniem
	Minimalna zawartość apteczki: plastry i bandaże
	2

	8. 
	Fartuchy laboratoryjne 
	Fartuch laboratoryjny płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód, rozmiar XS, S i M
	60

	9. 
	Czajnik elektryczny
	Moc maksymalna 3000W
Pojemność od 1,5 do  1,8 litra
Zdejmowana pokrywka
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawa 360°z miejscem na kabel
	2

	10. 
	Mikroskop optyczny
	Szklana optyka zapewnia jasny i ostry obraz, metalowy korpus, - stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów

Powiększenie w wyposażeniu standardowym od 40x do 100x (obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x - immersyjny). Oświetlenie diodowe i wbudowany akumulator umożliwiający pracę w terenie. 

Mikroskop wyposażony w stolik krzyżowy oraz regulację ogniskowania makro i mikro. Dodatkowo w oświetlenie w postaci 1-watowej diody LED drugiej generacji. Natężenie światła regulowane za pomocą pokrętła umieszczonego w podstawie. 

Dane techniczne:

- głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45 st., obracana 360 st.

- okulary: WF 10x

- obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x i 100x (amortyzowany)

- powiększenia: 40x, 100x

- koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów

- regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna

- oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności

Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 3) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe, szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. 
	8

	11. 
	Mikroskop terenowy
	Mikroskop  - stereoskopowy dwuokularowy mikroskop o 20-krotnym powiększeniu do obserwacji w świetle odbitym, zasilany za pomocą 2 baterii AA ("paluszków", gniazdo na baterie w podstawie). 

• powiększenie: 20x
• okulary: 10x
• średnica okularu: 23 mm
• obiektywy: 2x
• oświetlenie diodowe (LED)
• pokrętło ostrości: duże, z obydwu stron korpusu
• waga: około 500 g
	16

	12. 
	Lornetka
	Dane techniczne:
Średnica obiektywu: 50 mm
Powiększenie: 10 - 22x (Zoom)
Układ pryzmatów: Porro
Konstrukcja optyczna: 12 elementów / 8 grup
Źrenica wyjściowa: 5 -2,2 mm
Odległość od oka: 19 mm
Pole widzenia: 3,8 stopnia
Liniowe pole widzenia (1000 m): 66 m
Minimalna odległość ostrego widzenia: 8 m
Jasność względna: 25
Sprawność zmierzchowa: 22,4
Ogniskowanie: centralne
Regulacja dioptrii: na prawym okularze
Rozstaw okularów: 56 -72 mm
Wymiary: 195 x 182 x 65 mm
W zestawie:
- nakrywki na okulary i obiektywy
- pasek do lornetki
- ściereczka do czyszczenia optyki 
- pokrowiec z paskiem miękki, zapinany na rzep, 2 przegrody
	32

	13. 
	Lupa
	Lupa z powiększeniem
12 DIOPTRII (4X)
Średnica soczewki: 50 mm
Lupa powinna posiadać podświetlenie LED + UV

Lupa z antypoślizgową powłokę na całej powierzchni. Zasilanie bateryjne
	32

	14. 
	Szczotki laboratoryjne – zestaw
	Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryjnych. Wyposażone w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw składa się z 10 najpotrzebniejszych szczotek o śr. 10 - 80 mm, m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywającej.  

Włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką.
	16

	15. 
	Przewodnik roślin i zwierząt
	Przewodnik rośliny i zwierzęta. Opisy podane w krótkiej formie. Zawierające nie tylko podstawowe informacje o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny, ale także ciekawostki przyrodnicze uatrakcyjniające zdobywanie wiedzy. Wszystkie gatunki przedstawione na fotografiach przejrzyście ułożonych w grupy.

Zalecany format: około 13 x 19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami.
	32

	16. 
	Proste klucze do oznaczania roślin iglastych
	Książka zawiera szczegółowe informacje i

zdjęcia min. 200 gatunków roślin iglastych i ponad

30 gatunków krzewów rosnących w Polsce i

w Europie Środkowej, zarówno rodzimych

jak i przywiezionych w nasze strony z

obcych kontynentów. Oprawa kartonowa, zalecany format: około 13 x 19 cm.
	16

	17. 
	Proste klucze do oznaczania roślin liściastych
	Książka zawiera szczegółowe informacje i

zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad

50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i

w Europie Środkowej, zarówno rodzimych

jak i przywiezionych w nasze strony z

obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z

obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19 cm.
	32

	18. 
	Preparaty mikroskopowe – bakterie (komplet)
	Komplet powinien zawierać 23 preparaty mikroskopowe m.in.:
gronkowiec złocisty, zakażenia ropne pakietowiec żółty, szczep barwny paciorkowiec mlekowy, fermentujący mleko, krótkie łańcuchy, laseczka sienna, rozmaz komórek żywych i przetrwalników bakterie brodawkowe wiążące azot N2 w korzeniach roślin motylkowych, pałeczka odmieńca, wywołująca procesy gnilne, pałeczka okrężnicy - bakteria jelita grubego człowieka; śrubowiec gnijącej wody, purpurowa bakteria bezsiarkowa, śrubowiec,
bakterie nazębne, wymaz bakterii Gram+ i Gram-, 
bakterie z chleba; bakterie z sera, rozmaz bakterii z jogurtu; laseczka Bacillus cereus (ruchliwa, laseczka tlenowa, G+, przetrwalniki ciepłooporne), rozmaz laseczki chorobotwórczej dla motyli, jako preparat Bt wykorzystywanej w walce biologicznej z ich gąsienicami; włoskowiec różycy, bakteria octowa, tworząca z grzybami fermentujące tzw. grzybki kefirowe, trzy rodzaje bakterii, rozmaz śrubowiec, wygląd ogólny; kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich; rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium; Coccus; gram-negative
Bacillis; gram-negative
Zestaw powinien być zapakowany.
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	19. 
	Preparaty mikroskopowe – tkanki roślinne (komplet) 
	Preparaty roślinne (30 szt.) powinny zawierać przykłady podstawowych tkanek roślinnych m.in.:
Owocnik grzyba; Pleśniak; Pędzlak; Kropidlak
Porost, plecha w przekroju; Skrętnica, Koniugacja
Mech, splątek
Mech, plemnie, przekrój podłużny
Alga czarna, liść p.pp.
Sosna, igła, przekrój poprzeczny
Sosna, owoc męski z mikrosporami, p.pp.
Sosna, owoc żeński, przekrój podłużny, p.pp.
Bób, budowa pierwotna korzenia, prze. poprz
Cebula mitoza w wierzchołku korzenia, p.pp.
Kukurydza, łodyga p.pp.
Lipa, łodyga 1,2,3-letnia, budowa wtórna, p.pp.
Kukurydza łodyga, p.pd.
Pelargonia, łodyga, przekrój poprzeczny
Wierzchołek pędu
Cebula, aparaty szparkowe
Jaśmin, liść p.pp.
Narcyz, liść p.pp.
Lilia, pylnik, przekrój poprzeczny
Lilia, zalążnia, przekrój poprzeczny
Morwa, ogonek liścia, przekrój przez strefę cięcia
Kawa, liść p.pp.
Kukurydza, nasiono z zarodkiem, przekrój. podł.
Komórki kamienne w miękiszu gruszy
Zioło i drzewo, łodyga p.pp
Kiełkujące ziarna pyłku.
	4

	20. 
	Preparaty mikroskopowe – grzyby (komplet)
	Komplet powinien zawierać następujące preparaty: 
1. Pleśń chlebowa (Rhizopus), sporangia
2. Pleśń chlebowa (Rhizopus nigricans)
3. Zainfekowane żyto
4. Pędzlak
5. Pędzlak – strzępki z zarodnikami
6. Kropidlak (Aspergillus)
7. Kropidlak (Aspergillus) – strzępki z zarodnikami
8. Drożdże (Saccaromyces)
9. Drożdże – podział przez pączkowanie
10. Kustrzebka (Peziza) – apotecjum, przekrój
11. Ustilago tritici – grzyb wywołujący chorobę pszenicy
12. Ustilago zeae – przekrój grzyba, widoczne chlamydospory
13. Coprinus – przekrój grzyba, widoczne zarodniki
14. Porost – przekrój części wegetatywnej (thallus)
15. Porost – przekrój przez apotecjum (miseczkę).
	4

	21. 
	Preparaty mikroskopowe – bezkręgowce (komplet)
	Pełzak odmieniec (Amoeba proteus), jądro i pseudopodia, c.o.
Klejnotka (Euglena), popularny wiciowiec z plamką oczną
Pantofelki (Paramaecium), popularny orzęsek, barwione jądro
Sycon, gąbka morska, p.p. ciała
Stułbia (Hydra), c.o. do badań ogólnych ciała
Motyliczka wątrobowa (Dicrocoelium lanceolatum), przywra wstępująca w wątrobie owiec, c.o.
Wypławki, p.p. ciała do badań ogólnych
Tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata), proglotydy w rożnych stadiach, p.p.
Włosień kręty (Trichinella spiralis), p.w. mięśnia z otorbionymi larwami
Dżdżownica (Lumbricus), p.p. ciała w rejonie tyflosolis
Rozwielitka (Daphnia), c.o.
Oczlik (Cyclops), widłonóg, c.o.
Pająk, odnóże z grzebieniem, c.o.
Pająk, kądziołki przędne, c.o.
Mucha domowa (Musca domestica), głowa i aparat gębowy, c.o.
Karaluch (Periplaneta), gryzący aparat gębowy, c.o.
Pszczoła miodna (Apis mellifica), narządy gębowe robotnicy, c.o.
Mucha domowa (Musca domestica), odnóże z poduszeczkami (pulvilli), c.o.
Pszczoła miodna (Apis mellifica), tylne i przednie skrzydło, c.o.
Płucotchawka owada, c.o.
Przetchlinka owada, c.o.
Muszka owocowa (Drosophila), sagitalny p.w. dorosłego osobnika
Ślimak, chitynową radulę, c.o. lub p.s.
Ślimak, p.p. przez ciało ukazujący organy wewnętrzne
Rozgwiazda (Asterias), p.p. ramienia
	4

	22. 
	Ciśnieniomierz
	Ciśnieniomierz naramienny 
Automatyczny pomiar ciśnienia krwi oraz tętna na ramieniu
Średnia wszystkich zapisanych wyników pomiarów
Data i godzina/automatyczne wyłączanie
Komunikaty błędów
Wskaźnik zużycia baterii
Pokrowiec
W zestawie 4 baterie 1,5 V AA

Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health Organization) Światowej Organizacji Zdrowia. 
	16

	23. 
	Taśma miernicza
	Taśma stalowa o długości min. 30 m i szerokości 10 mm, zakończona metalowym "oczkiem" . Obudowa wykonana z tworzywa zaopatrzona w korbkę do zwijania.  
	16

	24. 
	Szkiełka nakrywkowe (komplet)
	Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm, gr. 0,13-0,17 mm - 100 szt. ;    
Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm, gr. 0,13-0,17 mm - 100 szt. ;      
Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm, gr. 0,13-0,17 mm -100 szt.   
Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt.      
Szkiełka nakrywkowe 24 x 32 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt.     
Szkiełka nakrywkowe 24 x 40 mm, gr. 0,13-0,17 mm - 100 szt. ;  
Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt.  
Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm, gr. 0,13-0,17 mm -  100 szt. 
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 10 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 12 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 13 mm100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 14 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 15 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 18 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 20 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 22 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 24 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 25 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 30 mm 100 szt.
Szkiełka nakrywkowe, okrągłe 22 mm 50 szt.
	16

	25. 
	Szkiełka podstawowe (komplet)
	Ekonomiczne szkiełka mikroskopowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie.
Komplet powinien zawierać 50 opakowań po 50 szkiełek.
	32

	26. 
	Zlewki różnej wielkości (zestaw)
	Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1 litr. Każda zlewka powinna posiadać dziobki z trzech stron oraz dokładną podziałkę, która umożliwia dokładne dozowanie płynów. Zlewki powinny być wykonane z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego. 
	32

	27. 
	Kolby stożkowe (zestaw)
	W skład zestawu wchodzą wykonane ze szkła dwie kolby stożkowe (erlenmejerki) o pojemności 100ml i 50ml oraz lejek.
	16

	28. 
	Rurki szklane gięte (komplet)
	Wykonane z szkła krzemowo - borowego

Średnica zew.  12 mm 
	48

	29. 
	Cylindry miarowe (komplet) 
	W skład zestawu wchodzą dwa cylindry miarowe o pojemności 25ml i 100ml. Wykonane z przeźroczystego polipropylenu. Z naniesioną na ściankę skalą. Sześciokątna podstawa. 
	16

	30. 
	Szalki Petriego (komplet)
	Zestaw dwóch przezroczystych szalek wykonanych ze szkła boro-krzemowego. Zestaw składa się z minimum 10 szalek Petriego. Minimalne wymiary szalki: 

- średnica - 120 mm 

- wysokość - 20 mm. 
	32

	31. 
	Próbówki ze statywem (komplet)
	Zestaw zawiera:
ekspozytor na 40 probówek oraz 40 szt. probówek i 40 szt. zatyczek z korka naturalnego.
Podstawowe wymiary: około 
-Szerokość stojaka 15,0 cm
-Długość stojaka 28 cm
-Wysokość stojaka 15,0cm 
Probówki o średnicy 2 cm . Wysokość wynosi około 20 cm. Dno probówki kuliste. Stojak do probówek
wykonany z lakierowanej sklejki gr. 6 mm.
	16

	32. 
	Drewniane uchwyty do próbówek
	Uchwyt wykonany z drewna i metalowej sprężyny. Wykorzystywany do bezpiecznego trzymania probówek i innych lekkich naczyń podczas ogrzewania
	80

	33. 
	Metalowe uchwyty do próbówek
	Uchwyt metalowy. Długość około 150 mm. Przeznaczony do probówek o max. śr. 30 mm.
	80

	34. 
	Pipety Pasteura i pipety miarowe
	Pipeta typu Pasteura polietylenowa 1ml - 150mm (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa 3ml (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa kapilarna jałowa, indywidualnie pakowana (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa 1ml jałowa, indywidualnie pakowana (500szt) ;

Pipeta typu Pasteura polietylenowa 3ml jałowa, indywidualnie pakowana (500szt).
	32

	35. 
	Bagietki do mieszania
	Wykonane ze szkła borokrzemowego

Bagietka szklana 150 mm 4 mm 10 szt. 
Bagietka szklana 200 mm 5 mm 10 szt. 
Bagietka szklana 250 mm 6 mm 10 szt. 
Bagietka szklana 300 mm 7 mm 10 szt. 
	80

	36. 
	Termometr laboratoryjny 
	Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy minimum -20/+120°C, długość całkowita około 300mm, długość części odczytowej około 255mm. Termometr bezrtęciowy, wypełniony alkoholem. Do pomiaru przez zanurzenie całkowite bądź do wskazanego punktu.  
	8

	37. 
	Kompas
	Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejami mineralnymi tłumiącymi drgania. 

- karabińczyk do przypięcia do plecaka, paska, szlufki;
- czytelna, stabilizowana wskazówka;
- odporność na uderzenia 1 m;
- temperatura pracy -20 st C do +60 st C;
- wymiary około 41 x 31 x 13 mm;
	32

	38. 
	Aparat fotograficzny
	8-krotny zoom optyczny; szerokokątny obiektyw 28 mm ; nagrywanie filmów HD, rozdzielczość – od 16 do 20 mln pikseli; wyświetlacz o przekątnej minimalnie 2.7 cala; programy tematyczne, stabilizator obrazu ; jako funkcja dodatkowa -  zoom 16x
	2

	39. 
	GPS
	Ekran 5 cali;- z mapami 45 państw, w tym Polska


	2

	40. 
	Atlasy – zestaw 
	W skład zestawu wchodzą: 

Atlas pogody i klimatu - Atlas zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie, min. 300 zjawisk związanych z pogodą i

klimatem. Zalecany format: 13 x 19 cm,

oprawa: kartonowa z obwolutą PCV.

Atlas ptaków w Polsce - Ilustrowana encyklopedia zawierająca

zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków

występujących w Polsce. Zalecany format: 13 x 19 cm,

oprawa: kartonowa z obwolutą PCV.

Atlas owadów - Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w

naturze, opisy trybu życia, najważniejszych

cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV.

Atlas grzybów - Atlas zawiera szczegółowe opisy i

profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków

grzybów występujących w Polsce. Oprawa:

kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19 cm.

Atlas zwierząt chronionych - Atlas przedstawia szczegółowo opisy min. 400 wybranych

gatunków zwierząt chronionych, ich cechy

charakterystyczne, tryb życia, rozród,

rozmieszczenie na terenie Polski,

zamieszkiwane środowiska, zagrożenia.

Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji,

rysunków i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30

cm, oprawa: twarda.

Atlas roślin chronionych - Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce,

ich miejsca występowania i kategorie

zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według

barw kwiatów. Oprawa kartonowa z

obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm
	4

	41. 
	Okazy skał i skamieniałości 
	Kolekcja skał – zestaw rozszerzony (45 okazów)

Zawiera po 15 skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Łącznie 45 skał, każda wielkości ok. 4 x 4 cm. Każda grupa skał (15) umieszczona jest w odrębnym wewnętrznym pojemniku z przegródkami
	4

	42. 
	Profile glebowe – zestaw doświadczalny
	Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia oraz zestawem wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Dołączone karty pracy.
	4

	43. 
	Globusy uczniowskie (skala 1: 40 000 000)
	Globus uczniowskie (skala 1:40 000 000), średnica od 110 mm do 220 mm


	16

	44. 
	Globus indukcyjny
	Globus indukcyjny  o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorowa kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. Globus 
śr. około 25 cm ; 6 kolorów kredy. 
	16

	45. 
	Globus w większej skali
	Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, minimalne wymiary: - wysokość: około 60 cm,  - średnica kuli: około 40 cm. 
	2

	46. 
	Mapa ścienna świata ogólnogeograficzna (hipsometryczna, ukształtowania powierzchni)
	Mapa ścienna świata

ogólnogeograficzna zawierająca: m.in.

ukształtowanie powierzchni kontynentu;

rozmieszczenie obiektów;

hydrograficznych, położenie;

najważniejszych miejscowości, linii

kolejowych i dróg, przebieg granic

państw i kontynentów, itp.  Skala: do 1:25 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	47. 
	Mapa ścienna świata polityczna 
	Mapa uwzględniająca podział polityczny

świata, Skala: do 1:35 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	48. 
	Mapa ścienna świata klimatyczna
	Mapa świata przedstawia zasięgi stref

klimatycznych i typów klimatu, Skala: do 1:25

mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	49. 
	Mapa ścienna świata krajobrazowa
	Mapa ścienna przedstawia
zróżnicowanie krajobrazowe Świata,
rozmieszczenie najważniejszych typów
krajobrazu. W treści mapy
uwzględniono: krainy geograficzne,
szczyty, wulkany, itp., Skala: do 1:25 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	50. 
	Mapa ścienna Europy ogólnogeograficzna
	Mapa ogólnogeograficzna Europy
zawiera: ukształtowanie powierzchni
kontynentu, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic
państw i kontynentów, Skala: do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	51. 
	Mapa ścienna Europy polityczna
	Mapa zawierająca podział polityczny
Europy, Skala: do 1:7 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	52. 
	Mapa ścienna Ameryki polityczna
	Mapa Ameryki /płn. i pd./ zawierająca
podział polityczny, Skala:  do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	53. 
	Mapa ścienna Afryki ogólnogeograficzna
	Mapa Afryki ogólnogeograficzna
zawiera: ukształtowanie powierzchni
kontynentu, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic
państw i kontynentów, Skala:  do 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	54. 
	Mapa ścienna Afryki polityczna
	Mapa Afryki zawierająca podział
polityczny, Skala do. 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	55. 
	Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii 
	Mapa ścienna ogólnogeograficzna
Australii zawiera: ukształtowanie
powierzchni kontynentu,
rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, położenie
najważniejszych miejscowości, linii
kolejowych i dróg, przebieg granic
państw i kontynentów, Skala do. 1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	56. 
	Mapa ścienna Arktyki i Antarktyki 
	Mapa ścienna Arktyki / Antarktyki, Skala: do
1:10 mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	57. 
	Mapa ścienna płyt litosfery, mapa ścienna zjawisk wulkanicznych, mapa ścienna obszarów sejsmicznych 
	Ścienna, dwudzielna mapa szkolna
syntetycznie i czytelnie przedstawiająca
podstawowe zagadnienia z geologii i
tektoniki płyt litosfery, Skala do 1:25
mln

Wymiary arkusza: około 170x150 cm 

Mapa oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie folią matową.
	2

	58. 
	Plan najbliższego miasta 
	Plan wybranego miasta, druk miękki, skala do 1:20 tys.
	8

	59. 
	Plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii 
	Plan światowej metropolii, druk miękki,
skala do 1:20 – 30 tys. Zawiera treść przydatną zarówno dla użytkownika zmotoryzowanego, jak i korzystającego z komunikacji miejskiej, m.in. kompleksowy spis ulic, przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, stacje benzynowe, szpitale, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, zabytki. 


	8

	60. 
	Mapy turystyczne różnych regionów Polski i Europy 
	Mapa turystyczna, druk miękki, skala do

1:30 tys. Zawierająca treść przydatną

zarówno dla użytkownika

zmotoryzowanego, jak i korzystającego z

komunikacji miejskiej, m.in.:

kompleksowy spis ulic, przystanki

komunikacji miejskiej, parkingi, stacje

benzynowe, szpitale, budynki

użyteczności publicznej, centra

handlowe, zabytki,
	8

	61. 
	Mapy samochodowe Polski, regionów Polski i Europy 
	Mapa samochodowa Polski 1: 700 000 oraz Mapa samochodowa Europy 1:4 mln
	16

	62. 
	Dane statystyczne w formie publikacji 
	Dane statystyczne w formie publikacji
	16

	63. 
	Mapy ścienne Polski – podział administracyjny 
	Mapa ścienna Polski podział
administracyjny, skala do 1: 2 mln
	4

	64. 
	Mapy ścienne Polski ogólnogeograficzna
	Mapa ścienna Polski
ogólnogeograficzna, zawiera:
przedstawiono ukształtowanie
powierzchni, rozmieszczenie obiektów
hydrograficznych, sieć dróg, sieć
osadniczą, linie kolejowe i drogi,
przebieg granic państwa, skala do 1:500 tys.


	2

	65. 
	Publikacje albumowe (zestaw)
	Oprawa twarda, format A4, zestaw co najmniej 5 Albumów o treściach związanych z przyrodą, geografią, chemią, fizyką i matematyką. 
	2

	66. 
	Wskaźnik laserowy
	Wykonana ze stali nierdzewnej, Wskaźnik laserowy, kolor czerwony lub zielony, moc 5MW
	4

	67. 
	Poziomica laserowa
	Typ lasera: 650 nm
Klasa lasera: 2
Automatyczne poziomowanie: tak
Dokładność przy 10 metrach: 5 mm
Zasięg roboczy: 10 m
Zasilanie: Baterie / AA
Czas poziomowania: 6 sec
Źródło zasilania narzędzia : 2 baterie AA (LR6) / 1,5 V
Waga: około 7 kg
	4

	68. 
	Suwmiarka
	Suwmiarka elektroniczna. 

Zakres pomiarowy minimum 0 – 150 mm

Długość szczęk minimum 40 mm

Maksymalna odchyłka +/- 0,02 mm

Wysokość cyfr: około 8 - 10 mm
	16

	69. 
	Palniki gazowe typu turystycznego lub palniki spirytusowe
	Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml.

Paliwem dla palnika może być spirytus, denaturat, benzyna, czy jakakolwiek inna, łatwopalna substancja.
	16

	70. 
	Waga laboratoryjna
	Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600g., dokładności odczytu min. 0.1g. Wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie.
	6

	71. 
	Taśmy miernicze
	Taśma stalowa o długości min. 30 m i szerokości 10 mm, zakończona metalowym "oczkiem" . Obudowa wykonana z tworzywa zaopatrzona w korbkę do zwijania.  
	16

	72. 
	Sprężyna „slinky” (kolorowa sprężynka – zabawka)
	Sprężynka (Slinky) w metalowej formie - 7 cm średnicy
Kolor: srebro lub mosiądz


	16

	73. 
	Siłomierze o różnym zakresie np. od 1 N do 50 N
	Sprężynowy układ pomiarowy +/- 0,3%, obudowa aluminiowa, funkcje: pomiar siły ciągu, tara, końcówka pomiarowa: HAK, nie wymaga baterii
	2

	74. 
	Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym 
	Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Doskonały do zastosowań w szkolnych pracowniach technicznych. 

Specyfikacja techniczna: Napięcie wyjściowe: 0-15V DC Prąd wyjściowy (max): 3A 
	2

	75. 
	Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury 
	Przenośny multimetr do pomiarów V AC/DC, A DC, R, diody, tranzystorów. 

Wyposażony w wyświetlacz LCD, 3 ½ cyfry. 

Najważniejsze cechy: 

- zakres wyświetlacza LDC 1 - 999;

- zabezpieczenie przeciążeniowe;

- sygnalizacja słabej baterii.

Miernik umożliwia następujące rodzaje pomiarów:

- pomiar napięcia prądu przemiennego AC i stałego DC;

- pomiar natężenia prądu stałego DC;

- pomiar rezystancji;

- pomiar hFE tranzystorów;

- pomiar napięcia przewodzenia diody
	16

	76. 
	Izolowane przewody
	Przewód elastyczny, izolowany Φ 125 przeznaczony do dystrybucji gorącego powietrza.
całkowicie niepalny przewód elastyczny.
Nie emituje toksycznych gazów w wysokich temperaturach.
Odporność materiału do +250 st C
Zastosowanie:
Dzięki odporności do temp. +250 st C nadaje się do dystrybucji gorącego powietrza. Tłumi drgania instalacji. Redukuje konieczność stosowania kształtek. Izoluje termicznie.
Konstrukcja:
Warstwę wewnętrzną przewodu stanowi przewód nieperforowany. Dwuwarstwowa folia aluminiowa sklejana niepalnym klejem. Zatopiona spirala z drutu stalowego. Powłoką izolacyjną jest wełna mineralna, a zewnętrzną osłoną wielowarstwowa powłoka z laminowanego aluminium wzmocniona włóknem szklanym.
	4

	77. 
	Oporniki
	Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja

+/-5%, napięcie pracy maks.: 350V,wymiary korpusu: około  Ø4 x 10 mm.
	6

	78. 
	Żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów (zestaw)
	Cztery oprawki do żarówek na wspólnej podstawce 


	4

	79. 
	Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości (zestaw)
	Zestaw zawiera pięć sprężyn, każda o innym współczynniku sprężystości sprężyny zakończone są kółeczkami. Zestaw może służyć do wyznaczania współczynnika sprężystości sprężyn oraz badania zależności wydłużenia sprężyn od siły powodującej wydłużenie 
	8

	80. 
	Ciężarki (zestaw)
	Zestaw odważników z haczykiem (100g, 50g, 40g, 30g, 20g, 10g ) ( 10g-250g) 

Zestaw 6 ciężarków z haczykami. Ciężarki umieszczone są na podstawie z tworzywa sztucznego. 
	8

	81. 
	Soczewka skupiająca
	Soczewka Skupiająca Ø 57mm


	16

	82. 
	Soczewka rozpraszająca 
	Soczewka Rozpraszająca Ø 29mm


	16

	83. 
	Zwierciadło wklęsłe
	Zestaw zawiera dwa zwierciadła kuliste o średnicy 10cm każde. Jedno jest zwierciadłem wklęsłym drugie wypukłym. Oba umieszczone są na wspólnej podstawie, której wysokość można regulować
	16

	84. 
	Pryzmat
	W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat równoboczny o długości krawędzi podstawy i wysokości około 40 mm oraz plastikowa kwadratowa przesłona ze szczeliną o szerokości około 1 mm.  Wielkość przesłonu odpowiada wymiarom ramki do przeźroczy. 
	32

	85. 
	Igła magnetyczna
	Zestaw zawiera dwie igły magnetyczne z podstawkami, na których mogą się swobodnie obracać


	8

	86. 
	Rurki do demonstracji zjawisk konwekcji 
	Zestaw zawiera szklaną rurkę o średnicy około 15 mm wygiętą w kształcie prostokąta o szerokości 17 cm i wysokości 20 cm. Rurka posiada u góry wlew. Za pomocą zestawu można zademonstrować zjawisko konwekcji 
	4

	87. 
	Generator van de Graaffa 
	Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym oraz elektrycznym pozwalającym uzyskać iskrę elektryczną o długości około 6 cm do 10 cm. Urządzenie stanowiące pomoc dydaktyczną, służącą do wytwarzania ładunków elektrycznych o napięciu kilku MV. Za pomocą modelu można wykonać szereg doświadczeń, tj.

- rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika

- linie sił pola elektrycznego

- działanie cieplne iskry

- efekty świetlne wyładowań
	2

	88. 
	Magnesy (zestaw) 
	Magnesy o różnych kształtach – sztabkowy,
walcowy, podkowiasty. Zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm.
	2

	89. 
	Szafa (metalowa z odciąganiem) na odczynniki dla nauczyciela
	Wymiary około 800cm/380cm/190cm. Wykonana z blachy stalowej pomalowana ekologicznymi farbami proszkowymi. Drzwi zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa wyposażona w 5 półek z regulowaną wysokością nośnika. W wyposażeniu wentylator elektryczny z płytą montażową w otworze kominowym. 
	2

	90. 
	Okulary ochronne
	Okulary ochronne przeciwodpryskowe. Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu niezarysowujące, bezbarwne. Klasa optyczna 1. Rozmiar odpowiedni dla młodzieży.
	64

	91. 
	Butla  do wody destylowanej 
	Butla na wodę destylowaną 5l bez zaworu 
Butla na wodę destylowaną 10l bez zaworu 
Butla na wodę destylowaną 25l bez zaworu 
Butla na wodę destylowaną 50l bez zaworu   
	2

	92. 
	Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem
	Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 50 ml

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja  100 ml

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 250ml

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 500 ml 

Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 1000 ml
	30

	93. 
	Rękawiczki lateksowe (opakowanie) 
	Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe pudrowane, rozmiar S-M-L ,100 szt. 
	4

	94. 
	Stojak do próbówek
	Statyw do probówek 2-rzędowy, o maksymalnych wymiarach: średnicy 20 mm i wysokości 70 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym. Statyw do probówek o średnicy nie większej niż 20 mm.
	4

	95. 
	Szczypce metalowe
	Szczypce metalowe o długości około 20 cm
	32

	96. 
	Podnośniki
	Podnośnik mechaniczny do zastosowań laboratoryjnych. Stolik i podstawa wykonane ze stali nierdzewnej. Płynna regulacja zapewnia precyzyjne ustawienie wymaganej wysokości. Zakres regulacji: max. 250 mm.
	6

	97. 
	Próbówki
	Zestaw probówek 10 szt. 
Probówki szklane okrągłodenne wykonane ze szkła neutralnego. 
Średnica wewnętrzna 16 mm 
Średnica zewnętrzna 17/18 mm 
Długość 200 mm
	60

	98. 
	Zlewki - zestaw
	Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1 litr. Każda zlewka powinna posiadać dziobki z trzech stron oraz dokładną podziałkę, która umożliwia dokładne dozowanie płynów. Zlewki powinny być wykonane z estetycznego i trwałego tworzywa sztucznego. 
	6

	99. 
	Lejki laboratoryjne (komplet)
	Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 40 mm 7 mm 40 mm 3.84 zł 
Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 50 mm 7 mm 50 mm 4.67 zł
Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 60 mm 8 mm 60 mm 5.57 zł
Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 75 mm 9 mm 75 mm 6.21 zł
Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 90 mm 11 mm 90 mm 6.46 zł

Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 120 mm 15 mm 120 mm 12.35 zł

Lejek laboratoryjny szklany lub plastikowy 150 mm 17 mm 150 mm 19.33 zł
	4

	100. 
	Krystalizatory (komplet)
	Krystalizator ze stali nierdzewnej  

Krystalizator z wylewem 60 ml 60 mm 40 mm 11.58 zł 
Krystalizator z wylewem 150 ml 90 mm 45 mm 12.35 zł
Krystalizator z wylewem 300 ml 100 mm 50 mm 12.67 zł
Krystalizator z wylewem 500 ml 125 mm 63 mm 19.33 zł
Krystalizator z wylewem 900 ml 150 mm 75 mm 23.94 zł
Krystalizator z wylewem 2000 ml 180 mm 90 mm 38.66 zł


	4

	101. 
	Parowniczki
	Parowniczka głęboka, różne objętości od 10 ml do 600 ml 


	80

	102. 
	Tryskawki
	Tryskawka 100ml z LPDE do zastosowań laboratoryjnych i prostego dozowania, zaopatrzona w wygiętą rurkę, zakończoną  specjalną dyszą, która daje skupiony strumień, nie powodując niebezpiecznych rozprysków. Kolor mlecznoprzeźroczysty.
	80

	103. 
	Elektrody grafitowe
	Elektroda grafitowa w korpusie epoksydowym oraz Elektroda grafitowa w korpusie szklanym.

Przyrząd do ilościowego określenia siły elektrodynamicznej. Wymiary: około 280x100x30 mm.
	6

	104. 
	Drewniane łapy do próbówek 
	Uchwyt wykonany z drewna i metalowej sprężyny. Wykorzystywany do bezpiecznego trzymania probówek i innych lekkich naczyń podczas ogrzewania
	60

	105. 
	Łyżki laboratoryjne
	Łyżeczka laboratoryjna wykonana ze stali nierdzewnej
	60

	106. 
	Łyżki do spalań
	Łyżka do spalań wykonana ze stali nierdzewnej
	30

	107. 
	Korki do próbówek z otworem
	Korek do probówki z otworem do odprowadzania rurek


	100

	108. 
	Kolba okrągłodenna
	Kolba okrągłodenna z wąską szyją, wykonana ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność około 50 ml - Ø bańki – około 51 mm, Ø szyi – około 22 mm, wysokość – około 100 mm. 
	40

	109. 
	Czasz grzejna
	Płaszcze grzejne z regulatorem mocy grzejnej, o prostej konstrukcji, pojem. 250 ml- 500 ml 
	2

	110. 
	Moździerze
	Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, śr 100mm


	8

	111. 
	Kolby stożkowe
	W skład zestawu wchodzą wykonane ze szkła dwie kolby stożkowe (erlenmejerki) o pojemności 100ml i 50ml oraz lejek.
	40

	112. 
	Bibuła laboratoryjna - zestaw 
	Sączki laboratoryjne, (bibuła lab.), Bibuła jakościowo miękka. Papier filtracyjny – gładki lub porowaty; Parametry: 125 mm, okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt.
	16

	113. 
	Sączki laboratoryjne (komplet) 
	Sączki laboratoryjne, (bibuła lab.), 125 mm Okrągłe, podstawowe. Pakowane po 1000 szt.
	2

	114. 
	Zestaw odczynników chemicznych do gimnazjum
	Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml; 

Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 

Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 250 ml

Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g

Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g

Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g; 

Azotan (V) srebra) 10 g

Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC) 250 ml

Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 

Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml

Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml

Chlorek potasu 100 g

Chlorek sodu 250 g

Chlorek wapnia 100 g

Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml

Cyna (metal - granulki) 50 g 

Dwuchromian (VI) potasu 50 g

Fenoloftaleina (wskaźnik - 1%  roztwór alkoholowy) 100 ml Fosfor czerwony 25 g

Glin (metal - blaszka) 100 cm2

Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g

Glin (metal - pył) 25 g

Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml

Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml

Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml

Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml 

Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml

Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml 

Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml

Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml

Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 

Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml

Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 

Lakmus (roztwór) 100 ml

Magnez (metal - wiórki) 25 g

Magnez (metal - wstążki) 100 g 

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g

Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g

Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml

Octan etylu 100 ml 

Octan ołowiu (II) 25 g

Octan sodu bezwodny 50 g

Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g

Parafina rafinowana (granulki) 50 g

Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt

Sacharoza 100 g

Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.

Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g

Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g 

Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g

Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - minerał) 250 g 

Siarka (kruszona - minerał)  250 g; Skrobia ziemniaczana 100 g 

Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g

Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g

Tlenek magnezu 50 g 

Tlenek miedzi  50 g 

Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g

Tlenek żelaza(III) 50 g

Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 

Węglan potasu bezwodny 100 g 

Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g

Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g

Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g 

Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g

Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g Wodorotlenek wapnia 250 g

Żelazo (metal - opiłki) 100 g
	2

	115. 
	Tablice chemiczne
	Tablice chemiczne; oprawa miękka
	16

	116. 
	Układ okresowy – plansza
	Ścienna plansza szkolna przedstawiająca stronę chemiczną układu okresowego pierwiastków. W sposób bardzo przejrzysty pokazane są podstawowe informacje o każdym pierwiastku. Rozmiar około 120 x 160 
	2

	117. 
	Tabela rozpuszczalności – plansza
	Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli – dwustronna. Rozmiar około 120 x 160 
	2

	118. 
	Bryły – z ruchomymi osiami 10 brył
	Bryły przezroczyste z ruchomymi osiami wykonane  z mocnego tworzywa. Na wierzchołku lub w środkowym punkcie górnej podstawy bryły zamocowany sznurek, który przeprowadzony jest wewnątrz bryły. Stosunek podstawy do wysokości wynosi 1:2.

Wysokość brył – około 15 cm
	8

	119. 
	Bryły geometryczne składane – zestaw modeli brył rozkładanych z siatkami
	10 brył z przeźroczystego tworzywa o wym. około 7,5 cm: walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu; 10 siatek z kolorowego tworzywa
	16

	120. 
	Tablet
	Parametry techniczne: 
- Ekran o przekątnej 10 cali
- Procesor 4 rdzenie
- zainstalowany system operacyjny Android, pamięć min. 8 GB, pamięć RAM 1 GB 
	32

	121. 
	Model do budowania cząsteczek
	Zestaw pozwala budować struktury chemiczne.
W zestawie znajdują się modele wielu
pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników
symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze
kowalencyjne, podwójne, potrójne,
koordynacyjne i jonowe).
	4

	122. 
	Bryły porównawcze – zestaw 17 brył
	Zestaw składa się z 17 przezroczystych brył o wysokość 10 cm, wykonanych z wysokiej jakości przeźroczystego szkła organicznego. Modele zaopatrzone są w podstawę z ruchomym krążkiem dzięki czemu można je wypełnić wodą względnie jakimś drobnoziarnistym materiałem sypkim. Podstawy dla odróżnienia, wykonane sa z plastiku barwionego transparentnie. Zestaw niniejszy produkowany jest także w wersji siostrzanej różniącej się wysokością brył.
	8

	123. 
	Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych
	Zestaw do demonstracji powstawania brył.

Napęd - elektryczny.

Zestaw powinien składać się  z 4 brył - stożka, koła, owalu i stożka ściętego oraz  podstawy.
	4

	124. 
	Koło do odmierzania odległości z licznikiem
	Przyrząd do odmierzania dużych odległości. Koło zaopatrzone w licznik gwarantujący dokładność pomiaru. Po przekroczeniu każdego metra koło wydaje charakterystyczne klikniecie informujące o przekroczeniu metra. 
	8

	125. 
	Zestaw przyborów magnetycznych do tablicy
	Linijka dł. 1 m, 2 ekierki różnokątne, kątomierz + cyrkiel magnetyczny 


	8

	126. 
	Bryły obrotowe – zestaw, tj. walec, stożek, kula z przekrojem, itp. 
	Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego tworzywa
sztucznego z zaznaczonymi wysokościami, przekątnymi i płaszczyznami przekroju.
wysokość brył: około 17 cm
W skład zestawu wchodzą:
-walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością
-walec z płaszczyznami
-stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością
-stożek z płaszczyznami
-kula z płaszczyznami i przekątnymi
-półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi
	8

	127. 
	Szkieletowe modele ostrosłupów i graniastosłupów – zestaw
	W skład zestawu wchodzą:
ostrosłup o podstawie trójkąta
ostrosłup o podstawie kwadratu
ostrosłup o podstawie sześciokąta
graniastosłup o podstawie trójkąta
graniastosłup o podstawie kwadratu
graniastosłup o podstawie sześciokąta
Wysokość brył około 20 cm
	2

	128. 
	Zestaw magnetycznych przyrządów pomiarowych
	Linijka długość 1 m, 2 ekierki różnokątne, kątomierz + cyrkiel magnetyczny 
	8

	129. 
	Kalkulator
	Parametry: 
Dwuliniowy wyświetlacz
Pamięć niezależna
Obliczanie stopni, minut, sekund
Obliczanie w liczbach zespolonych
Całki, pochodne, różniczki
Funkcje trygonometryczne, hiperboliczne, wykładnicze
Obliczenia statystyczne: standardowe, regresja
	16

	130. 
	Zestaw krzywików 3-elementowy
	Krzywiki wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego. Przeznaczone są do wykreślania typowych krzywych. Posiadają obustronne podcięcia krawędzi do kreślenia tuszem. Zestaw 3 sztuk. 
	16

	131. 
	Tablice korkowe – zestaw
	Tablica korkowa w ramie drewnianej
40 x 30 cm (wymiar razem z ramą) 

Tablica korkowa w ramie drewnianej
50 x 40 cm (wymiar razem z ramą)                                                        Tablica korkowa w ramie drewnianej
60 x 40 cm (wymiar razem z ramą)                                        Tablica korkowa w ramie drewnianej                                
60 x 50 cm (wymiar razem z ramą) 
Tablica korkowa w ramie drewnianej
70 x 50 cm (wymiar razem z ramą)                                          Tablica korkowa w ramie drewnianej
80 x 60 cm (wymiar razem z ramą) 
	2

	132. 
	Markery do białej tablicy – zestaw
	Marker do tablic gumowa rękojeść, okrągły, 2-3 mm (linia), 4szt., mix kolorów
	8

	133. 
	Tablica multimedialna
	Przekątna powierzchni roboczej 80" - minimum 
Proporcje obrazu standard: 4:3
Technologia:  pozycjonowanie w podczerwieni
Sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem
Komunikacja z komputerem / zasilanie:  USB
Oprogramowanie w języku polskim:  tak
Połączenie bezprzewodowe: tak
Waga: około  24 kg
Gwarancja: 36 miesięcy 
	2

	134. 
	Głośniki
	Głośniki aktywne, zestaw dwudrożnych kolumn stereofonicznych 

do zastosowania z tablicami edukacyjnymi, regulacja dźwięku, przystosowane do instalacji na 

ścianie (uchwyty producenta), dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji w języku polskim
	2

	135. 
	Biała tablica z naniesionym układem współrzędnych i siecią kwadratową
	Układ współrzędnych - nakładka tablicowa magnetyczna suchościeralna. Nakładka powinna doskonale przylegać do wszelkiego rodzaju tablic szkolnych i flipchartów wykonanych na bazie blach.
Dane techniczne:
Rozmiar gabarytowy planszy: około 80 cm x 100 cm, 
Na odwrocie zaopatrzona  w dwie taśmy magnetyczne o szerokości około 4 – 8 cm.
	2

	136. 
	Biała tablica suchościeralna
	Cechy produktu:
1. Powierzchnia wykonana z blachy pokrytej specjalnymi farbami tablicowymi, bardzo trwała i odporna na zarysowania.
2. Listwy boczne wykonane z profilu aluminiowego.
3. Półkola wykonane z tworzywa sztucznego.
4. Do tablic możliwość mocowania plansz, kartek, itp. za pomocą magnesów.
5. Mocowanie do ściany w czterech punktach.
6. W komplecie półka (pełnej długości) na markery oraz elementy mocujące.
Gwarancja:  
2 lata na cały produkt  
5 lat na powierzchnię do pisania 
Istnieje możliwość naniesienia liniatury:
- trójlinia do nauczania początkowego
- linia zwykła  
- pięciolinia  
- kratka  
- oś  
- oś na kratce  
- układ współrzędnych  
- układ współrzędnych na kratce  
- kontur Polski
	2

	137. 
	Program multimedialny – Matematyka gimnazjum 1-3
	Program multimedialny - Matematyka dla Gimnazjum


	2

	138. 
	Laptop
	Procesor: Intel Core i5

Pamięć RAM: min. 8 GB

Dysk: min. 240 GB SSD SATA III

Ekran o przekątnej 15,6 cala

Microsoft Windows 10 ( wersja 64-bitowa)

Napęd: DVD - RW

Rodzaje wejść/wyjść: USB 3.0

HDMI, VGA (D-SUB); czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe

RJ - 45

24 miesiące (gwarancja producenta)
	2

	139. 
	Program do nauki geometrii
	Multimedialny program edukacyjny zawiera zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie konstrukcji podstawowych figur geometrycznych. Jest przeznaczony dla dzieci z klas 1-3 na poziomie gimnazjum.
	2

	140. 
	Pakiet do nauki rachunku prawdopodobieństwa
	Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa.
Pakiet powinien  zawierać przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład dwumianowy.
	2

	141. 
	Zestaw do porównywania objętości
	Zestaw 6 brył do porównywania objętości.

6 brył "otwartych" wykonanych z przezroczystego plastiku: walec, 2 prostopadłościany (w tym sześcian), kula, stożek, ostrosłup kwadratowy. Wszystkie można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości i pokazania zależności (wielokrotność lub ułamek prosty). Wysokość większości brył minimum 10 cm
	4

	142. 
	Stół laboratoryjny wyposażony w instalację wodną 
	Stół wraz z montażem, który obejmuje: podłączenia mediów do istniejących w obrysie stołu wyprowadzeń – schemat podłączeń należy dołączyć do oferty, ustawienie i wypoziomowanie, szkolenie stanowiskowe obsługi.

Stół demonstracyjny-nauczycielski wym.1800x800x900mm (szer. x gł. x wys. )

Blat laminowany z płyty wiórowej wyłożony (jednostronnie) płytą z  laminatu wysokociśnieniowego  HPL  o grubości 6 mm, krawędzie brzegowe oklejone maszynowo trwałym obrzeżem PCV o gr. 2 mm  gr. blatu 25 mm  Blat o wysokiej odporności na uderzenia i temperaturę , odporność chemiczna średnia  (na lekkie związki i rozpuszczalniki), trwałość koloru i łatwość w utrzymaniu czystości.

Stelaż stalowy z profilu stalowego 30x30mm, malowany proszkowo farbą epoksydową.
Wyposażenie: 

- 1x zlew stalowy z instalacjami i baterią c/z woda

- 1x szafka laminowana zlewozmywakowa instalacyjna

- 1x szafka laminowana 400mm z 1 szufladą i drzwiczkami

- 1x miejsce do siedzenia

Całość zgodna z normą PN-EN 13150    

Deklaracja zgodności i znak CE
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	143. 
	Zestaw plansz dydaktycznych
	Zestawy Tablic w formacie minimum 50x70 cm o następujących tytułach: 

Zestaw I  
1.Podstawowy sprzęt laboratoryjny 
2.Podstawowe szkło laboratoryjne 
3.Piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników chemicznych 
4.Materiały 
5.Zmiany stanów skupienia 
6.Dwuatomowe cząsteczki pierwiastków 
7.Uzgadnianie równań 
8.Budowa atomu 
9.Izotopy wodoru 
10.Podział drobin 
11.Wiązania chemiczne 
12.Przenikliwość promieniowania 
13.Podział przemian jądrowych 
14.Zabarwienie wskaźników w zależności od pH roztworu 
15.Kwasy 
16.Wodorotlenki 
17.Sole 
19.Szereg aktywności metali 
20.Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli 
21.Odmiany alotropowe węgla 
22.Podział węglowodorów 

Zestaw II  

1.Przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych

2.Wielkości podstawowe i uzupełniające układu SI
3.Skale temperatur Celsjusza i Kelvina
4.Prawo Pascala
5.Zastosowanie dźwigni
6.Gęstość wybranych substancji
7.Właściwości wody i lodu
8.Zmiany stanu skupienia
9.Prędkości liniowe
10.Warunki pływania ciał
11.Klasyfikacja ruchów postępowych
Zestaw III 
1. Budowa oka
2. Budowa atomu
3. Wzajemność oddziaływań
4. Masa i ciężar ciała
5. Prąd elektryczny
6. Prawo Newtona
7. Prawo Archimedesa
8. Prawo powszechnego ciążenia
9. Promieniotwórczość
10. Równowaga sił
11. Trzecia zasada dynamiki
Zestaw IV 
1. Mierzenie długości 
2. Mierzenie pola powierzchni
3. Mierzenie objętości 
4. Wypadkowa sił działających pod kątem
5. Siły równoległe, równowaga sił 
6. Środek ciężkości 
7. I i II zasada dynamiki Newtona 
8. Ruch jednostajny 
9. Dźwignie 
10. Równia pochyła 
11. Kołowrót 
12. Bloki 
13. Praca i jej jednostki 
14. Energia mechaniczna 
15. Siła wyporu, prawo Archimedesa 
16. Ładunek elementarny, natężenie prądu 
17. Prawo Ohma 
18. Praca i moc prądu elektrycznego 
19. Pole magnetyczne prądu 
20. Odbicie i załamanie światła
Plansza - Gęstość wybranych substancji 
Plansza - Światło i kolory 

Plansza - Barwy widmowe 
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	144. 
	Dygestorium wraz z montażem 
	Dygestorium składa się z dwóch części:
- górnej: komory manipulacyjnej oszklonej
szybami hartowanymi wyłożonej płytkami
ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora
wyposażona jest w zlew kamionkowy, baterie,
dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór
gazowy. System  umożliwiający podnoszenie okiennicy i ustawianie jej w dowolnym położeniu
- dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym
syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej.
Wentylator z płytą montażową stanowi
wyodrębnioną część wyciągu do montażu na
otworze kominowym. Całość na nośniku
laminatu.

Wymiary około:

Wysokość – 230 cm

Długość – 250 cm

Głębokość – 75 cm 

Instalacja elektryczna – 220 V
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